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WNIOSEK  
o określenie warunków 

przyłączenia źródła ciepła do 
sieci ciepłowniczej12 

 
 
 
 
 
………………………………………… 

Data wpływu/nr kancelaryjny 
 

 

 

 

DANE PODMIOTU UBIEGAJĄCEGO SIĘ O PRZYŁĄCZENIE DO SIECI 

1. Imię i nazwisko/ Nazwa Wnioskodawcy:: 

2. Adres siedziby podmiotu ubiegającego się o przyłączenie do sieci: 
 
 
 
 
 
 
telefon kontaktowy………………………………..……….      email:…………….……………………………. 

3. Adres do korespondencji (jeżeli jest inny niż adres siedziby): 

 

 

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE ŹRÓDŁA CIEPŁA 

4. Adres źródła ciepła:  
 
 

5.  Numer działka i obręb/ numer księgi wieczystej: 

6. Właściciel źródła (Oznaczenie podmiotu lub podmiotów będących właścicielami urządzeń służących do wytwarzania ciepła): 
 

7. Tytuł prawny do źródła Wnioskodawcy (prosimy o określenie okresu na jaki posiada tytuł prawny Wnioskodawca): 
 
 
 

.  

 

 

 
1 W przypadku braku możliwości wypełnienia określonej części wniosku prosimy wskazać przyczyny braku wypełnienia lub jeżeli dany zakres 
danych nie dotyczy danego obiektu – wpisać „nie dotyczy”. 
2 Jeżeli wniosek składany jest dla większej ilości źródeł ciepła – należy sporządzić go odrębnie dla każdego źródła ciepła i złożyć z  odrębnymi 
załącznikami dedykowanym do określonego wniosku. 



 

 

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA ŹRÓDŁA – INFORMACJE PODSTAWOWE 

8. Rodzaj źródła  

 
    Konwencjonalne zasilane węglem        Konwencjonalne zasilane gazem        
 
            

  Odnawialne źródło energii (jakie, proszę podać na jakiej podstawie nastąpi potwierdzenie odnawialnego charakteru źródła ciepła i w jakim 
terminie)  
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
                                                                                                                                                                                                                                                   
Inny rodzaj j (prosimy szczegółowo wyspecyfikować stosowaną mieszankę paliw z oznaczeniami kodowymi o ile takie zostały przewidziane 
w obowiązujących przepisach prawa)  
 

…………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  
 

      
9.  Rodzaj pracy źródła  

 
                                                 Instalacja kogeneracyjna                                    Instalacja ciepłownicza 

10. Moc maksymalna osiągalna (cieplna), MWc 11. Moc minimalna osiągalna (cieplna), MWc 

12. Moc dyspozycyjna cieplna, MWc (w okresie 5 lat w  podziale na poszczególne miesiące) 
 

Miesiąc 20….. 20….. 20….. 20….. 20….. 

styczeń      

Luty      

Marzec      

Kwiecień      

Maj      

Czerwiec      

Lipiec      

Sierpień      

Wrzesień      

Październik      

Listopad      

Grudzień      

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA PRZYŁĄCZANEGO ŹRÓDŁA – ILOŚĆ ENERGII  

13. Produkcja energii cieplnej w okresie 5 lat w  podziale na poszczególne miesiące, GJ 
 

Miesiąc 20….. 20….. 20….. 20….. 20….. 

styczeń      

Luty      

Marzec      

Kwiecień      

Maj      

Czerwiec      

Lipiec      

Sierpień      

Wrzesień      

Październik      

Listopad      

Grudzień      

 
 

 
 

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA PRZYŁĄCZANEGO ŹRÓDŁA – PARAMETRY PRACY PRZYŁĄCZNEGO ŹRÓDŁA  

14. Rodzaj paliwa zasilającego źródło 

15. Wskaźnik nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej: 16. Wskaźnik emisji CO2 

17. Udział energii zielonej (np. biomasy) w cieple 18. Udział energii wytworzonej w źródle kogeneracji 

19. Sprawność źródła w zależności od obciążenia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20. Czas pracy źródła w sezonie grzewczym, h 21. Czas pracy źródła poza sezonem grzewczym, h 

22. Roczny czas wykorzystania jednostek szczytowych, h 23. Ciśnienie dopuszczalne źródła, bar 



24. Sposób spełnienia wymagań w zakresie ochrony środowiska oraz wielość emisji gazów do atmosfery 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
25. Sposób zabezpieczenia systemu ciepłowniczego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewłaściwą pracą urządzeń przyłączonych 
urządzeń instalacji i sieci 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
26. Sposób zabezpieczenia przyłączonych urządzeń, instalacji i sieci przed uszkodzeniami w przypadku awarii lub wprowadzenia ograniczeń w 
poborze lub dostarczaniu paliw gazowych lub energii 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
27. Czas wprowadzenia do ruchu źródła/ Moc maksymalna w 
przypadkach awaryjnych, h/GJ 

28. Czas wprowadzenia do ruchu źródła/ Moc minimalna w 
przypadkach awaryjnych, h/GJ 

29. Sposób zabezpieczenia źródła od wzrostu ciśnienia w sieci i 
źródle 

30. sposób zabezpieczenia urządzeń przed uderzeniami 
hydraulicznymi pochodzącymi od sieci 



31. Charakterystykę układów pomiarowo rozliczeniowych typ, dokładność pomiaru, itp. (należy dołączyć schemat zabudowy) 

32. Czas wprowadzenia do ruchu jednostek szczytowych, h  33. Przewidywany termin rozpoczęcia dostarczania ciepła 

34. Przewidywany termin zakończenia dostarczania ciepła 

35. Informacja źródło może jednocześnie podawać do sieci więcej niż jeden parametr ciśnienia i temperatury wody zasilającej (praca na dwa 
kolektory o różnych ciśnieniach i temperaturach). 

 

 

 

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA PRZYŁĄCZANEGO ŹRÓDŁA – PARAMETRY FIZYKOCHEMICZNE NOŚNIKA CIEPŁA 
DOSTARCZANEGO DO SIECI  
36. Rodzaj nośnika ciepła 
 

37. Maksymalna temperatura nośnika ciepła dostarczonego do sieci 
ciepłowniczej, °C 
 

38. Minimalna temperatura nośnika ciepła dostarczonego do sieci 
ciepłowniczej, °C 

39. Maksymalna temperatura nośnika ciepła zwracana z sieci 
ciepłowniczej, °C 

40. Minimalna temperatura nośnika ciepła zwracana z sieci 
ciepłowniczej, °C 

41. Maksymalne ciśnienie nośnika ciepła dostarczanego do sieci 
ciepłowniczej, bar 

42. Minimalne ciśnienie nośnika ciepła dostarczanego do sieci 
ciepłowniczej, bar 

43. Maksymalne ciśnienie nośnika ciepła zwracanego z sieci 
ciepłowniczej, bar 

44. Minimalne ciśnienie nośnika ciepła zwracanego z sieci 
ciepłowniczej, bar 

45. Maksymalna wydajność stacji uzupełniania wody, h 46. Minimalna wydajność stacji uzupełniania wody do sieci, h  

47. Odczyn, pH 
 

48. Twardość ogólna, mval/l 

 

49. Zawartość CO2 50. Tlen rozpuszczony, mg/l 



 

 

 

WYMAGANE  ZAŁĄCZNIKI 

 Dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z obiektu (nieruchomości na której posadowione będzie źródło oraz tytuł 
prawny do urządzeń wytwórczych) 
 

 Plan zabudowy/ szkic sytuacyjny obiektu określający usytuowanie obiektu do istniejącej sieci ciepłowniczej ze wskazaniem 
proponowanego miejsca włączenia do systemu ciepłowniczego 

 
 Pełnomocnictwo w przypadku składania Wniosku przez pełnomocnika,  

 
 Ocena wpływu przyłączanego źródła na warunki funkcjonowania systemu ciepłowniczego sporządzoną zgodnie z obowiązującymi 

przepisami - ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne oraz rozporządzeniem z dnia 15 stycznia 2007 r. Ministra 
Gospodarki w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych (Dz.U. 2007 Nr 16, poz. 92).  
W szczególności rozpatrzyć należy istnienie technicznych możliwości przesyłania istniejącą siecią ciepłowniczą zamówionej mocy 
cieplnej i ilości ciepła, bez pogorszenia niezawodności i zakresu dostarczania ciepła odbiorcom eksploatującym instalacje odbiorcze 
przyłączone do tej sieci, zgodnie z § 6 ust. 2 pkt 3 Rozporządzenia należy przeprowadzić analizę wpływu przyłączenia do sieci 
cieplnej nowej jednostki wytwórczej na ceny dostaw ciepła dla odbiorców końcowych z systemu ciepłowniczego (wytwarzanie i 
przesył), przy uwzględnieniu umów o których mowa w § 13 ust. 1 Rozporządzenia i z uwzględnieniem warunków, o których mowa w 
§14 ust. 4 Rozporządzenia,  
 

 Szczegółowy opis układu technologicznego źródła ciepła, ilość jednostek, schemat technologiczny, typ jednostek, itp.,  
 

 Uporządkowany wykres obciążeń jednostek produkcyjnych,  
 
 

 Szczegółowy opis układu regulacji ilości ciepła dostarczanego do sieci ciepłowniczej oraz charakterystyki urządzeń regulujących 
natężenie przepływu i temperaturę nośnika ciepła,  
 

 Szczegółowy opis rodzajów przewidywanych protokołów transmisji danych produkcyjnych ze źródła (moc, temperatura, przepływ 
itp.), typ zastosowanych sterowników z mapą rejestrów pamięci urządzeń, jakie będzie połączenie z centralną bazą danych 
przedsiębiorstwa energetycznego i częstotliwość przesyłania danych,  
 

 Szczegółowa informacja kto będzie nabywcą ciepła wytwarzanego w przyłączanym źródle ciepła – prosimy o specyfikację odbiorców 
ciepła z podaniem wielkości mocy zamówionej i szacowanej ilości poboru ciepła i adresem miejsca odbioru.z harmonogramem 
dostaw. 

 
 Szczegółowa informacja czy ciepło będzie oferowane do sprzedaży MPGK  – jeżeli tak to w jakich ilościach (wielkość możliwej mocy 

dyspozycyjnej), wysokość cen ciepła (w układzie stosowanych składników) 
 

 
 

Informacje zawarte we Wniosku są podstawą do oceny możliwości przyłączenia obiektu do sieci ciepłowniczej. Przedsiębiorstwo energetyczne 
zajmujące się przesyłaniem lub dystrybucją ciepła jest obowiązane wydać warunki przyłączenia w terminie 3 miesięcy - od dnia złożenia kompletnego 
wniosku, w przypadku gdy do sieci ciepłowniczej mają być przyłączane źródła ciepła.  

Do terminów na wydanie warunków przyłączenia do sieci nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych 
czynności, terminów na uzupełnienie wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci, okresów opóźnień spowodowanych z winy podmiotu 
wnioskującego o przyłączenie albo z przyczyn niezależnych od przedsiębiorstwa energetycznego.  

W szczególnie uzasadnionych przypadkach przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się przesyłaniem lub dystrybucją ciepła może przedłużyć 
termin rozpatrzenia Wniosku o maksymalnie taki sam termin, w jakim obowiązane jest wydać warunki przyłączenia do sieci ciepłowniczej dla 
poszczególnych grup przyłączeniowych za uprzednim zawiadomieniem wnioskodawcy o przyłączenie do sieci z podaniem uzasadnienia przyczyn 
tego przedłużenia.  

W przypadku, gdy informacje podane przez wnioskodawcę są niepełne lub wymagają wyjaśnienia przedsiębiorstwo energetyczne wystąpi o jego 
uzupełnienie. W przypadku, gdy informacje wskazane we Wniosku ulegną zmianie wnioskodawca powinien niezwłocznie pisemnie poinformować 

przedsiębiorstwo energetyczne o tych zmianach.  

Dokumenty stanowiące dodatkowe opracowania – stanowiące załączniki do wniosku powinny być podpisane zgodnie ze sposobem reprezentacji 
Wnioskodawcy o ile zostały przez niego sporządzone lub zaakceptowane.  

OŚWIADCZENIE PODMIOTU UBIEGAJĄCEGO SIĘ O PRZYŁĄCZENIE  ŹRÓDŁA CIEPŁA DO SIECI  

Oświadczam, że zapoznałem/am się z informacją o przepisach dotyczących ochrony danych osobowych zawartą poniżej. 

 
 
 
………………………………………………….. 

(podpis wnioskodawcy)3 

 
3 Wniosek należy podpisać zgodnie z zasadami reprezentacji ujawnionymi w odpowiednim rejestrze dla danej jednostki lub gdy 
podpisywany jest przez pełnomocnika, należy załączyć pełnomocnictwo obejmujące swym zakresem umocowanie do złożenia wniosku.   



 
 

 
 

Oświadczenie - zgoda na przetwarzanie danych osobowych zgodnej z art. 4. ust.11 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady UE  
o ochronie danych osobowych 2016/679 (dalej, jako RODO lub Rozporządzenie). 

 
1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. 
z o.o. z siedzibą w Jaśle ul. Na Kotlinę 33, numer KRS 0000080708 w celu realizacji przedmiotu działalności Przedsiębiorstwa.  
2. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. 
3. Zapoznałem(-am) się z treścią poniższej klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych zgodnie 
z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady UE o ochronie danych osobowych 2016/679 (dalej, jako RODO lub Rozporządzenie). 
Klauzula informacyjna: 
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Jaśle przy ul. Na 
Kotlinę 33 zwane dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,  
2) inspektorem danych osobowych u Administratora jest Krzysztof Juszczyk, e-mail: k.juszczyk@mpgk.jaslo.pl,  
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w realizacji przedmiotu działalności Przedsiębiorstwa i mogą być udostępniane innym odbiorcom,  
4) podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust.1 lit. a,b Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO)  
5) podanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy, w przypadku niepodania danych niemożliwe jest zawarcie umowy,  
6) posiada Pani/Pan prawo do:  
 żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 

 wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,  

 przenoszenia danych,  

 wniesienia skargi do organu nadzorczego,  

 cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.  
7) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.  
8) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez 5 lat. 

 


